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アルミスタッフミニ

46mm（3段タイプ）

50mm（4・5段タイプ）
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アルミスタッフミニ

断面図

アルミスタッフミニ
（裏）

アルミスタッフミニ
（表）

アルミスタッフミニ
（裏）

写真目盛ロッド目盛
アルミスタッフミニ
（裏）

SK目盛

備考 コード番号 製品コード 仕様 税込価格（税抜価格）
－ 013-1001 SK-1 小ボタン ￥378 （￥360）
－ 013-1003 SK-2 大ボタン ￥473 （￥450）

■ スタッフ用ロックボタン

●携帯性を重視した、小型・軽量タイプです。

■ アルミスタッフミニ
備考 コード番号 製品コード 仕様 単位 税込価格（税抜価格）

－ 011-1301 M-55FZ 5m5段 5×2 ￥13,650

 

（￥13,000）
 

 
－ 011-1309 M-33FZ 3m3段 5×2 ￥ 8,400 （￥ 8,000）

製品コード 全縮寸法 裏面目盛 適応水準器 質量

M-55FZ 1260mm 写真目盛+1mm
単位検測目盛

M-30
（別売）

1.9kg

ロッド目盛
M-33FZ 1174mm 1.1kg

コスト重視タイプですが、
パーツ対応もしております。

分解状態

小ボタン SK-1 大ボタン SK-2

検測目盛

ボタン 大 小

SKT5段 下3段 上1段
SKT4段 下2段 上1段
SKT3段 下1段 上1段
MINI55 下2段 上2段
MINI54 下2段 上1段
MINI3段 下1段 上1段
FRP5段 下2段 上1段
FRP3段 下1段 上1段

ロックボタン

「あったらいいな！」を、ひと工夫。

M-33FZ

表 裏

M-55FZ

表 裏

独自の内面形状により
SKTタイプと比べ約
20％の
られています。

アルミ合金製のコンパクト機種。

大小2タイプで全てのスタッフに対応、
各段を確実に固定します。

検測目盛は上段桿から順番に延
ばして最下段の樹脂枠の上端の
数値です。

使う人に優しく、製品の耐久・防塵性をアップするBガードを
アルミスタッフ全種類に装着しました。（P3～P4）

※5m5段のみ

10HS_003-004.indd   410HS_003-004.indd   4 10.12.2   11:32:55 PM10.12.2   11:32:55 PM

SKT-55D

表 裏 布ケース

SKT-74R

表 裏

日本製

62mm（5段タイプ）

57mm（4段タイプ）

52mm（3段タイプ）
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SKTアルミスタッフ

断面図

011-1101 SKT-55D 5m5段 2×1 ￥25,200（￥24,000）
－ 011-1145 7m4段 ×1 ￥21,000（￥20,000）SKT-74R 2

SKT-74R 1978mm 2.4kg

SKT-55D 1280mm S-30 2.4kg

－

－

アルミ

軽量化が図

スタッフの形状
をR

とした操作性重視
のデザインです。

はバック 面

アルミ合金製のスタンダード機種。
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脚頭

TSアルミ三脚

製品コード 全伸寸法 全縮寸法 質量 カラー

TS-165L 1660mm 1000mm 4.3kg
4.4kgTS-165D 1670mm 1010mm

■ TSアルミ三脚 165

日本製 アルミ

TS-165L TS-165D

TAIHEI ORIGINAL 三脚

精密な測量をサポートする
ため、堅牢さを兼ね備えて
設計した三脚です。

ド番号 製品コード （税抜価格）

041-1101 TS-165L 平面・5/8″ ￥28,350 （￥27,000）
041-1105 TS-165D 半球面・5/8″ ￥28,350 （￥27,000）
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脚頭石突

製品コード 全伸寸法 全縮寸法 質量 カラー

TW-170L 1700mm 1065mm 5.5kg

木製三脚 アルミに比べて温度膨張による変化が少なく、
高精度測量には欠かせない三脚です。TS-HC

表

TS-HC
裏

TWタイプ

木製

税込価格仕様

石突Lタイプ Dタイプ

＊受注生産品

●アルミ素材に比べ熱膨張率が1/10以下という木材の特性を生かし、伸縮固定ねじを上
下2箇所に配置することで、高い剛性と安定度を実現しました。
●精度維持の要となる脚部材料は自社工場において素材選別から含水率の管理、最終加
工まで一貫して行っております。3Dスキャナーや自動追尾式トータルステーションなどの
設置におすすめします。

ダブルロック木脚

脚部

脚下
金具

ダブルロックによる
強固な脚固定は、
更なる高精度作業
を支援します。

木製日本製

日本製

備考 コード番号 製品コード 仕様 税込価格（税抜価格）
－ 041-1631 WTSND-164L 平面・5/8″ダブルロック式 ￥63,000 （￥60,000）

＊受注生産品

●アルミ素材に比べ熱膨張率が1/10以下という木材の特性を生かし、伸縮固定ねじを上
下2箇所に配置することで、高い剛性と安定度を実現しました。
●精度維持の要となる脚部材料は自社工場において素材選別から含水率の管理、最終加
工まで一貫して行っております。3Dスキャナーや自動追尾式トータルステーションなどの
設置におすすめします。

■ ダブルロック式木製三脚

水準器ホルダー
が装備されている
スタッフ専用です。
（SKT-55S・55D・
FRPスタッフのみ）

水準器 S-30

樹脂枠部に差し込
んで使用するタイプ
です。

水準器 M-30

水準器 P-

スタッフの角に当て
て使用するベルト固
定式水準器です。
ベルト長さ：27.5cm
（対応直径φ50mmまで）

水準器 E-3010

スタッフの角に当て
て使用するベルト固
定式水準器です。
ベルト長さ：27.5cm
（対応直径φ50mmまで）

精密測定時に欠かせない水準器。使用状況や用途に応じてお選びください。

備考 コード番号 製品コード 仕様 税込価格（税抜価格）
－ 014-1001 S-30 水準器ホルダー用（感度30'） ￥1,575 （￥1,500）
－ 014-1003 M-30 スタッフ樹脂枠用（感度30'） ￥1,575 （￥1,500）
－ 024-1001 P-10 ￥4,725 （￥4,500）
－ 024-1003 E-30 ベルト式（感度30'） ￥4,410 （￥4,200）

ベルト式（感度10'）

水準器（スタッフ用）

Lタイプ

TAIHEI ORIGINAL 水準器

備考 コード番号 製品コード 仕様 税込価格（税抜価格）
－ 041-1601 TW-170L 平面・5/8″ ￥49,350 （￥47,000）
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TAIHEI ORIGINAL 三脚
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 三脚・三脚用品

アルミ

日本製

製品コード 全伸寸法 全縮寸法 質量 カラー

EVR-160
1660mm 1025mm 5.8kg

EVR-160T

EVR-110 1110mm 750mm 5.4kg

EVR-220 2260mm 1325mm 6.2kg

●測量機械を基準点に、レーザー墨出器を地墨点・床墨点に、簡単に設置できるシフティン
グ機構を備えています。
●脚頭平面に、整準出しに便利な水準器（感度30′）付です。
●昇降ストローク：200mm

備考 コード番号 製品コード 仕様 単位 税込価格（税抜価格）
－ 981-0701 EVR-160 平面・5/8″ 1 ￥50,400 （￥48,000）
－ 981-0703 EVR-160T 平面・35mm 1 ￥50,400 （￥48,000）
－ 981-0711 EVR-110 平面・5/8″ 1 ￥50,400 （￥48,000）
－ 981-0721 EVR-220 平面・5/8″ 1 ￥54,600 （￥52,000）

定芯桿動作状態（5/8”）

エレベーター三脚 EVR

定芯桿中心の穴から地面までレーザー光が通ります。
高精度シャフト使用のため、昇降スピードがゆっくりで
微妙な調整が可能です。

脚開き防止チェーン

●脚が広がりすぎるのを防止する
固定チェーンを装備しています。


