
新世代的雷射自動水準儀

RL-H4C

作業範圍達到800m

工業用防水等級IP66

新款雙把手設計

新型智慧型長距離接收器

±5度自動整平範圍

10弧秒水平精度

同級中工作時間最長(100小時)
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全天候可靠性

多用途雷射 簡單容易使用

長距離作業範圍

工作時效最長

topconpositioning.com
7400 National Drive     CA 94550

精度

自動整平範圍

工作範圍(直徑)

旋轉速度

雷射光源

雷射功率

雷射等級

防塵/防水等級

工作時間

可工作環境溫度

尺寸大小

不管是整地或者營建工作，

RL-H4C均能完美的應用在

您的工作上。RL-H4C提供

的坡度模式使您能夠勝任任

何平面或者坡度的工作。

635nm的可見光光束意味著

它甚至可用於室內校準應用

設置柱腳和裝飾鋪板，牆壁

甚至是櫥櫃對齊。

內建的電子自動整平系統

，你只要按下開關鈕幾秒

鐘內就可以開始作業。即

使受到影響，RL-H4C也

能自動的超快速整平。

想做到距離水準儀400m
位置的高程嗎?沒問題!

RL-H4C可以覆蓋800m
直徑的範圍。

水平±10"
水平±5°
800m
600rpm
可見光雷射：635nm
2.4mW
雷射安全等級3R
Ip66
4個1號鹼性電池：100小時

-20°C～+50°C
H216.5 * W195.6 * L177mm

優越的IP66防塵防水等級，

可以預防突然間的大雨，甚

至於暴雨的影響。

RL-H4C提供您選購的充電

電池組，可以連續使用60
小時，或者使用4個1號電

池可以連續使用100小時。

Topcon對於RL-H4C這個穩

定、準確的雷射儀器提供業

界最可靠的1年原廠保固。

RL-H4C規格

久冠測量儀器
高雄市楠梓區後昌路105巷37號

蘇冠郡
0931826085

電話:(07)361-0877   傳真:(07)361-2141
Email:frist@skcic.com.tw
網  址:www.skcic.com.tw
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