
多用途建筑施工激光仪的室内
外应用

经久耐用，高度灵活，室内室外均可使用

自动化的自水准光谱精仪Spectra Precision®

激光仪HV301是一款经济实惠的激光仪，其

功能通用性和视觉可见性别具一格。无论您

的作业场地是在室内还是在室外，它明亮的

光束都能提供醒目的同步旋转参考面和90度
参考面，供您处理各种水平、垂直和铅锤应

用以及室内施工。HV301激光仪的光束在任

何条件的室内作业现场都明亮醒目。

HV301激光仪的激光发射器可发出连续自水

准360度的激光参考面，能够覆盖您的整个工

作区域，该仪器的设计宗旨是为任何承建商

在任何地方使用提供帮助，易于安放，易于

使用，完全可以用在施工条件最苛刻的作业

场地。HV301激光仪的控制装置直观简便，

操作员用简单的“单触式”命令便可实现许

多功能。高度耐磨经用的结构和IP54密封性

能，使HV301激光仪可承受从高达1米的位置

坠落到混凝土表面，并且不会受到灰尘或潮

湿的影响。

HV301激光仪室内施工全套设备包括：

• HV301激光仪

• 360度红外线遥控器

• 可充电电池和充电器

• 墙壁安装件

• 天花板目标

• 操作员手册

• 硬壳仪器箱

HV301激光仪室外施工全套设备包括：

• HV301激光仪

• HR350接收机

• 可充电电池和充电器

• 操作员手册

• 硬壳仪器箱

附件用于附加功能并可提高作业场地生产

率。

光谱精仪激光HR150接收机用于室内施工

HR150接收机内设磁铁和安装件，可以安装

到格栅或导轨上。双LED显示屏带绿色到位

指示灯，在光线明亮的室内或室外 (例如：

天花板底部、幕墙或玻璃) 都很容易看到指

示。

光谱精仪激光HR350接收机用于室外施工

这款灵活创新的接收机既可作为手持机使

用，也可装在测杆上使用。HR350接收机易

于使用，它经久耐用的合成机壳非常轻便，

能够承受从高达1.5米的位置坠落到混凝土表

面。前/后LCD与前LED结合使用，易于读取

信息。即使在最差的作业现场条件下，读取

信息也不受影响。声音响亮的100分贝扬声

器，有助于您快速测定到位，即使在最嘈杂

的工地也不例外。

HV301 应用范围

室内施工 

• 声控吊顶

• 干墙安装

• 平面布置

• 内部装修

一般建筑施工

• 住宅建筑

• 中小型商用建筑

• 整平

• 平面布置

• 垂直定线

• 铅锤测定
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激光仪室外施工全套设备包括：
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您当地的光谱精仪激光仪销售代表

室内施工和室外施工应用中通用性最佳

光谱精仪激光仪 HV301

HV301 激光仪的特性
• IP54密封等级高度经久耐用

• 自动化的自水准和铅锤功能

• 温度补偿措施是室外精确应用的保障，不受季节变化的影响

• 光束明亮醒目

• 电源选项和电池充电端口供您灵活选用

• 单触式操作员控制装置，直观简单

• 竖直摆放底座和 5/8”×11” 水平/竖直安装件置于机内

• 可通过人工坡度控制匹配已知参考面

• 安装简单，仪器安置无需附件

HV301 激光仪指标
激光源 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .< 5mW 额定

激光精度. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ±2.2mm (在30米处) (±15弧秒)
温度补偿. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 是 (2弧秒/℃)
自水准范围  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .±5度
补偿方法. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .电子自水准

电源 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 可充电电池或碱性电池

电池使用寿命 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40小时(可充电电池)，90小时(碱性电池)

电池状态LED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 红色LED发光

电池充电时间 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .不大于10小时

旋转速度. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4个预设速度 (0 - 600 rpm)
倾斜告警. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 转子停止，激光切断，红色倾斜LED发光

工作温度. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -20℃ ~ 50℃
存放温度. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -20℃ ~ 70℃
保修 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 二年

防水 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 是，IP54密封

大小 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.5(长)×16.5(宽)×18.5(高)厘米

重量  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.7公斤

www.trimble.com/spectra

室内施工和组合套件包
括的RC601遥控器

组合套件包括的
HR150接收机

组合套件包括的组合套件包括的 GC套件包括的
HR350接收机

GC套件包括的

HR150接收机和HR350接收机特性
•  合成机壳防水耐用，改善了苛刻作业场地和恶劣天气

条件下的性能

• 具有视觉可见的操作特点，无论白天黑夜，借助两个

红色高/低LED指示灯和一个绿色到位LED指示灯，在

任何条件下都能明亮醒目地指示出水平或铅锤状态

• 测杆夹用途广泛，可以与大多数坡度测杆配合使用，

也可从接收机上拆下，无需螺丝或紧固件

•  两节AA电池可工作两星期以上，降低了操作成本和停

机时间。自紧电池舱门可防止更换电池时意外丢失

HR150接收机指标
坠落到混凝土表面能力 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.5米
工作范围(半径) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150米
显示屏 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 双LED(带绿色到位指示灯)
显示信道数  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
到位灵敏度  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
分贝等级. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 
低电池告警  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 是
自动关机(30分钟). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 是
防水 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IP67 
重量(不带夹) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .245克
大小(D×W×L) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.8×5×13.7 厘米

保修 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .一年

HR350接收机指标
坠落到混凝土表面能力 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.5米
工作范围(半径) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .250米
显示屏 . . . . . . . . . . . . .双LCD和前LED (带绿色到位指示灯)
显示信道数  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
到位灵敏度  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
分贝等级. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
低电池告警  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 是
自动关机(30分钟) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 是
防水 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .IP67
重量(不带夹) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250克
大小(D×W×L) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.5×7×13.5 厘米

保修 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .一年
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