
新型的先进施工激光仪，用于
室内工程和常规施工

坚固耐用的室内工程和常规施工激光仪

Spectra Precision® HV401 型光谱精密激光仪

是一款先进的激光仪，射线醒目明亮、用途

极为广泛，对于室内建筑装修工程和一般建

筑施工项目，具有异乎寻常的精准度和耐用

性。它取代了传统的划线法和光学仪器测量

法，您在各式各样的商业性建筑施工应用

中，可以非常容易地安置它，实现单人操

作。使用 HV401可以获得最好的投资回报，

大大提高生产效率。 

室内工程 
对于使用常规建筑材料和采用常规基建构造

（例如毛坯墙、墙柱和参考标记等）的室

内工程，HV401 可用于天花板安装和毛坯墙

构筑等多种场合。对于大面积吊挂天花板施

工，HV401 激光仪可提供不用动手的长久参考

基准，您只需要安置一次，直到完工为止。

常规施工 
对于常规建筑施工应用（例如水泥和混凝土

板框抹平、挖掘区域划线、混凝土板框对齐

和成形建筑检查）中的高程控制和垂直定

线，HV401 是简单、易用、经济的选择。

这款高精度、大范围的激光仪，对于大型工

地的高程控制和斜面平整，是一个理想的选

择。HV401 激光仪安置简便，单人操作，可快

速获得投资回报。 

HV401 特性和优点 

• 可承受直接从 1 米 高度坠落到水泥地面，

或从 1.5 米 高度的三脚架顶翻倒在水泥地

面。

• 光束明亮醒目，可为多个用户提供长久的

室内参考。

• 安置速度快，培训时间短，自动完成自校

平，可最大限度地降低操作成本，推进生

产效率。

• 单人操作，可降低人工成本。

• 温度补偿，对跨越较大工地的施工具有性

能持续的高精准度，减少了材料使用。

• 符合 IP66 防尘防水标准，在苛刻条件下操

作具有持续一致的性能。

• 多种电源选择：可充电镍氢电池、直接电

源或碱性电池，可减少停工时间。

HL700 Laserometer
HL700提供数字化高程输出，准确显示距中心

的距离，便于你在不移动标杆夹的情况下迅

速检查高程。抗频闪传感器使得接收机不会

因为建筑照明而接收不到数据，更容易辨别

真正的激光束信号。浇模成型保护盖可承受

从3米高的地方跌落到水泥地面上造成的强力

冲击。配备高亮度LED显示器和双面LCD，便

于你在任何地方进行测量。

HV401 的应用

室内工程 

• 墙板安装

• 天花板吊挂

• 斜顶安装

• 内墙和框架划线

• 内部设施定位

• 1 米 标记

常规施工  

• 挖填测量

• 地面划线和挖掘区域划线

• 混凝土板框/桩基定位

• 成形建筑检查

• 混凝土垫层施工控制划线
（分包商使用）

• 大型工地高程控制

• 斜面平整
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坚固耐用、广泛用途的室内工程和常规施工激光仪

光谱精密激光仪 HV401

HV401激光仪性能
• 用途广泛的水平和垂直操作模式

• 容易设置和单人操作

• 独特的灯罩设计，可承受从 1.0 米 高度跌落到水泥地面

• 直观单触的操作员控制

• 自动水准功能可确定水准和铅垂线

• 温度校准，高精准度

• 单轴倾斜模式，用于精确的斜面平整

• 异常坚固耐用，符合 IP66 密封标准

• 0-600 RPM可调转速适合在所有光照条件下使用

• 长距离遥控，最远可距激光仪 200 米 操作

• 光束明亮醒目

• 电源选项灵活，具有可充电镍氢电池或碱性电池

• 激光束采取分别发射，可同时快速给出平面和铅垂线标

• 内置竖直底座和 5/8” × 11” H/ V 安装配件

• 人工倾斜控制，匹配已知参考基准

• 组合安装特性，安置无需额外配件

HV401 激光仪性能指标

激光源  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<5mW、3A/3R级、635nm 
激光精度. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 在30m处为±1.5mm (±10角秒)
遥控范围  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2200 m - X 侧，最大 50 m - 其它侧

自校平范围  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .± 5 度
坠落高度 (水泥地面)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 m 
补偿方法. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .电子自校平

接收机工作直径  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800 m
电源 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 镍氢电池为标准配置，碱性电池备用

电池寿命  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55 小时 (镍氢)，90 小时 (碱性 )
转子铅垂气泡 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 快速光束定位，向下铅垂

 位置至 1.5 mm，1 m 处
电池状态 LED  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 红色 LED 闪烁

电池充电时间 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  少于 10 小时

旋转速度  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 至 600 rpm 四个预设速度

温度校准. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .是
整平超限警告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .转子停转，激光仪关闭，整平超限红色 LED 闪烁

工作温度  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-20 °C 至 50 °C
保存温度. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . --20 °C 至 70 °C
防水防尘. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 是、IP66
大小 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21L × 18W × 20H cm 
重量   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1 kg 
保修 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .两年

HL700 Laserometer功能 
数字化高程输出显示距中心的距离，无需移动标杆夹。 

127mm大接收高度能迅速接收激光束，让你始终位于激光束覆盖范围内。

在很难看到显示器时，可以用捕捉功能远程获取并保存测量数据。

非常坚固耐用 — 可承受从3米高的地方跌落到水泥地面上造成的强力冲击，

三年保修解除你的后顾之忧。

HL700 Laserometer规格
中心灵敏度.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .极高：0.5mm 
 超高：1.0mm 
 高：2.0mm
 中：5.0mm
 低：10.0mm
      校准模式：0.1mm
输出单位.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm, cm
工作温度. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-20°C到60°C 
电池使用寿命(AA-2) .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 连续工作60小时以上

自动关闭. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30分钟/24小时

重量 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.27 kg
接收高度. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127mm
抗频闪传感器 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .是
防尘和防水  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .是
保修 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3年无条件
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