
技術指標

同級品中最佳的全站儀，可靠性無與倫比

Trimble的TS600全站儀將實用的硬體和軟體封裝

在一個堅固(IP66)優美又精巧的機殼中。

您每項工作所需的先進功能

無論您是在進行混凝土模板對齊點放樣、錨定螺

栓放樣、建築物角點放樣，還是為柱心線建立偏

移點，Trimble TS635/662使您的工作更有效率、

更高獲利、更安全容易：

•	長測程無反射鏡DR(直接反射)功能可以使獨自

一人快速安全地測量難以到達的點，實現長達

500公尺的免稜鏡測量。

•	光學透鏡品質優勝，能夠提供清晰的照準和精確

的瞄準，您可以在完成作業後結束使用儀器，而

不是因為黃昏或多雲等光線不佳的原因而不得不

結束使用儀器。

•	採用藍芽無線方式連接Trimble LM80放樣管理

器，擺脫了纜線的不便。

•	雷射求心器可以提供四段光點亮度，使您能在光

線充足的白晝容易地看到紅色雷射點，在三腳架

上方定位更加便利。

•	雙內置鋰電池能夠提供最長19小時的持續服務

或者57小時的間斷服務，不會因為電池耗盡電量

而造成停機。

•	帶照明的圖形顯示使您能在任何戶外環境下都可

以方便地工作，螢幕顯示內容可以自訂，以適應

不同的現場需求。

經過實證的Trimble全站儀軟體是使用者熟悉且

易於使用的軟體

Trimble TS600全站儀採用經過了現場驗證的內置

軟體。它具有強大功能、易於使用和使用者熟悉

的特點，新的TS600使用者將會有很高的生產力，

滿足工期緊迫的工程專案要求。

軟體提供了強大的營建施工放樣程式、資料收集

和特徵編碼、放樣程式、座標幾何計算程式和測

量等功能。全文數字鍵盤上有專用按鍵，供您進

入軟體功能表和模式。TS662內置軟體可以為要求

最嚴格的合同承包商提供附加功能。

最佳性能和精度

您可以始終信賴Trimble TS600來實現您所需要的

精度。它具有業界領先的距離和測量能力，它的

使用者介面非常簡單，讓您能對佈局需求實施全

面的控制，而不需要他方合作。

TS600同 配合使用，使您通過CAD或BIM軟體的高

效連接，實現前所未有的優勝性能：直接從檔案

產生點位置和說明性資訊，在內業和外業之間輕

鬆地傳送資料。

來自定位先導的施工放樣解決方案

Trimble是業界高精度和精密定位的領導者，為建

築放樣解決方案提供最新的技術。藉著Trimble	

TS600全站儀，您工作的品質可使客戶放心，您工

作的成果可贏得信譽。此外，Trimble為您提供每

週七天每天二十四小時的全球支援，這表示您並

不孤單，Trimble測量和營建的專家已準備好隨時

在您需要時伸出援手。

Trimble TS600 系列重要功能

•	 堅固高性能的全站儀，專為建築施

工放樣而設計

•	 來自業界領導者測量等級的測量結

果，可使您的團隊獨立工作

•	 長測程無反射鏡DR(直接反射)功

能，免稜鏡最高可達

•	 TS635安裝的Trimble全站儀軟體經

過了驗證，功能強大，易於使用

•	 TS662的擴展內置軟體可提供額外

的資料收集和放樣功能，包括原始

資料存儲

•	 TS600系列有

Trimble® TS600全站儀是構造堅固功能豐富的機械式全站儀，專門為滿足建築施工中的總承包商和混凝

土工程承包商進行放樣和定線而設計。您可以單獨使用Trimble TS635/662，也可以搭配Trimble LM80

放樣管理器使用。

Trimble TS600 系列全站儀

5"秒角度精度機型TS635
2"秒角度精度機型TS662

500m
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性能規格

距離測量
無反射鏡模式(白色目標)i   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1 .5 m ~ 500 m
使用尼康指定稜鏡的測程

良好條件(無霧，能見度超過40km)
使用反射片 5 × 5 cm

TS662 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1 .5 m ~ 270 m
TS635 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1 .5 m ~ 300 m

使用單稜鏡 6 .25 cm
TS662 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1 .5 m ~ 3,000 m
TS635 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1 .5 m ~ 5,000 m

精度ii(精確模式)
TS662稜鏡  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ±(2+2 ppm × D) mm
TS662免稜鏡   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ±(3+2 ppm x D) mm
TS635稜鏡  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ±(3+2 ppm × D) mm
TS635免稜鏡   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ±(3+2 ppm × D) mm

測量間隔iii

稜鏡模式
TS662精確模式   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1 .6 秒
TS635精確模式   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1 .5 秒
正常模式   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0 .8 秒

免稜鏡模式
TS662精確模式   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2 .1 秒
TS635精確模式   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1 .8 秒
TS662正常模式   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1 .2 秒
TS635正常模式   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1 .0 秒

最小計數
精確模式   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1 mm
正常模式   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10 mm

角度測量
DIN 18723 精度(水平和垂直)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .2"/0 .5 mgon TS662
 5"/1 .5 mgon TS635
讀數系統   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 絕對編碼器
圓直徑  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .62 mm
水平/垂直角度  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 對徑TS662
	 單TS635
最小增量(度，Gon, MIL6400)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 度: 1/5/10"
 Gon: 0 .2/1/2 mgon
 MIL: 6400: 0 .005/0 .02/0 .05 mil

望遠鏡
筒鏡長  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .125 mm
圖像  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .豎直
放大倍數   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .30× (18x/36x使用可選目鏡)
TS662物鏡有效直徑  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .40 mm

TS662 EDM直徑   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 45 mm
TS635物鏡有效直徑  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .45 mm

TS635 EDM直徑   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 50 mm
視場  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1°20'
分辨度  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3"
最小調焦距離  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1 .5 m
鐳射瞄準器  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 同軸紅色光

傾斜感測器
類型  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .雙軸
方法  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .電液晶檢測補償
測程  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ±3 .5'

通訊
通訊埠  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1 x	串行口(RS-232C)
無線通訊   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 整合的藍芽

電源
內置鋰電池(x2)

輸出電壓   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3 .8 V DC
操作時間iv

TS662
	 大約19小時(連續距離/角度測量)
	 大約57小時(距離/角度測量每30秒1次)
	 大約62小時(連續角度測量)

TS635
	 大約10小時(連續距離/角度測量)
	 大約26小時(距離/角度測量每30秒1次)
	 大約31小時(連續角度測量)
充電時間

完全充電   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .4 小時

一般規格
水準管
圓水準管靈敏度  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .10'/2 mm
求心器選件

圖像  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 豎直
放大倍數   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .3×
視場  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5°
調焦範圍   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0 .5 m ~ ∞

正鏡顯示螢幕  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 有背光的圖形LCD(128x64像素)
倒鏡顯示螢幕(TS662選件)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 有背光的圖形LCD(128x64像素)
鐳射求心器(選件)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .4	級
點記憶  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10,000 個記錄
大小	(W x D x H)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 149 mm x 145 mm x 306 mm
重量(大約)

TS662主機(不帶電池)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .3 .8 kg
TS635主機(不帶電池)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .3 .6 kg
電池  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .0 .1 kg
裝運箱  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .2 .3 kg

環境
操作溫度範圍  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .–20 °C ~ +50 °C
存放溫度範圍  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .–25 °C ~ +60 °C
大氣改正

溫度範圍   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . –40 °C ~ +60 °C
大氣壓力   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .400 mmHg ~ 999 mmHg/533 hPa ~ 1,332 hPa

防塵防水   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . IP66

認證
FCC第15部分B類認證，CE標記通過，C√通過。
鐳射安全IEC 60825-1 am2:2007
TS662稜鏡模式:	1類鐳射
TS662無反射鏡/鐳射瞄準器:	3R類鐳射
TS635無反射鏡/稜鏡模式:	1類鐳射
TS635鐳射瞄準器:	2類鐳射
鐳射對點器(可選):	2類鐳射
藍芽類型的通過標準，各國要求不同。

技術規格如有更改，恕不另行通知。

i 帶高反射性的白色物體(KGC 90%)。測量距離取決於目標和測量條件。
ii ±(3+3 ppm × D)	mm –20 °C ~ –10 °C,	+40 °C ~+50 °C
iii 測量時間取決於測量距離和條件。內部測量可能需要多幾秒鐘。
iv 電池使用時長指標是指25°C溫度下。在溫度低和舊電池的情況下，操作時間可能短些。

技術規格如有更改，恕不另行通知。

久冠測量儀器

高雄市楠梓區後昌路105巷37號

電話:(07)361-0877

www.skcic.com.tw

Email:first@skcic.com.tw
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